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Kapı, İç Mekan ve Kat Tabelaları 
Tosyalı Kurumsal Kimlik 
Rehberi’nin ekinde bulunan tabela 
dosyaları kullanılarak üretilecektir. 
Kapı, İç Mekan ve Kat Tabelalarında 
h1 yüksekliği minimum 30 cm, 
h2 yüksekliği minimum 35 cm’dir. 
Özel durumlarda minimum 
yüksekliğin katları ölçüsünde 
üretilir. Bu uygulamada amaç, tüm 
bağlı kurumların tabelalarında 
kurumsal kimlik bütünlüğünü 
korumaktır.

h1

h1

x

x

5x

5x

6x

6x

x

x
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Cephe Tabelası Tosyalı Kurumsal 
Kimlik Rehberi’nin ekinde bulunan 
tabela dosyaları kullanılarak 
üretilecektir. Cephe tabelasında 
yükseklik minimum 60 cm’dir. 
Özel durumlarda minimum 
yüksekliğin katları ölçüsünde ve 
etki alanı dikkate alınarak üretilir. 
Bu uygulamada amaç, tüm bağlı 
kurumların tabelalarında kurumsal 
kimlik bütünlüğünü korumaktır.

Etki Alanı 1b

Etki Alanı 1b

4x

2x

4x

4x

4x

Etki Alanı Tip 2b

4x

2x

4x

4x

4x

Etki Alanı 3b

4x

2x

2x

6x

6x
4x
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Cephe Logo uygulamaları Tosyalı 
Kurumsal Kimlik Rehberi’nin 
ekinde bulunan logo uygulama 
dosyaları kullanılarak üretilecektir. 
Cephe logolarında yükseklik 
amblem yüksekliği baz alınarak 
300 cm, 350 cm ve 500 cm olmak 
üzere 3 standartta tanımlanmıştır. 
Özel durumlarda ölçüler 
amblem yüksekliği baz alınarak 
oluşturulabilir. Bu uygulamada 
amaç, tüm bağlı kurumların 
tabelalarında kurumsal kimlik 
bütünlüğünü korumaktır.

350cm
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Cephe Logo uygulamaları Tosyalı 
Kurumsal Kimlik Rehberi’nin 
ekinde bulunan logo uygulama 
dosyaları kullanılarak üretilecektir. 
Cephe logolarında yükseklik 
amblem yüksekliği baz alınarak 
300 cm, 350 cm ve 500 cm olmak 
üzere 3 standartta tanımlanmıştır. 
Özel durumlarda ölçüler 
amblem yüksekliği baz alınarak 
oluşturulabilir. Bu uygulamada 
amaç, tüm bağlı kurumların 
tabelalarında kurumsal kimlik 
bütünlüğünü korumaktır.

350cm

A0

120cm

40cm
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Cephe Logo uygulamaları Tosyalı 
Kurumsal Kimlik Rehberi’nin 
ekinde bulunan logo uygulama 
dosyaları kullanılarak üretilecektir. 
Cephe logolarında yükseklik 
amblem yüksekliği baz alınarak 
300 cm, 350 cm ve 500 cm olmak 
üzere 3 standartta tanımlanmıştır. 
Özel durumlarda ölçüler 
amblem yüksekliği baz alınarak 
oluşturulabilir. Bu uygulamada 
amaç, tüm bağlı kurumların 
tabelalarında kurumsal kimlik 
bütünlüğünü korumaktır.

500cm

A0

120cm

40cm
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Cephe Logo uygulamaları Tosyalı 
Kurumsal Kimlik Rehberi’nin 
ekinde bulunan logo uygulama 
dosyaları kullanılarak üretilecektir. 
Cephe logolarında yükseklik 
amblem yüksekliği baz alınarak 
300 cm, 350 cm ve 500 cm olmak 
üzere 3 standartta tanımlanmıştır. 
Özel durumlarda ölçüler 
amblem yüksekliği baz alınarak 
oluşturulabilir. Bu uygulamada 
amaç, tüm bağlı kurumların 
tabelalarında kurumsal kimlik 
bütünlüğünü korumaktır.

500cm
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Cephe Logo uygulamaları Tosyalı 
Kurumsal Kimlik Rehberi’nin 
ekinde bulunan logo uygulama 
dosyaları kullanılarak üretilecektir. 
Cephe logolarında yükseklik 
amblem yüksekliği baz alınarak 
300 cm, 350 cm ve 500 cm olmak 
üzere 3 standartta tanımlanmıştır. 
Özel durumlarda ölçüler 
amblem yüksekliği baz alınarak 
oluşturulabilir. Bu uygulamada 
amaç, tüm bağlı kurumların 
tabelalarında kurumsal kimlik 
bütünlüğünü korumaktır.

300cm
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Cephe Logo uygulamaları Tosyalı 
Kurumsal Kimlik Rehberi’nin 
ekinde bulunan logo uygulama 
dosyaları kullanılarak üretilecektir. 
Cephe logolarında yükseklik 
amblem yüksekliği baz alınarak 
300 cm, 350 cm ve 500 cm olmak 
üzere 3 standartta tanımlanmıştır. 
Özel durumlarda ölçüler 
amblem yüksekliği baz alınarak 
oluşturulabilir. Bu uygulamada 
amaç, tüm bağlı kurumların 
tabelalarında kurumsal kimlik 
bütünlüğünü korumaktır.

300cm
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Okul Cephe Logo uygulamaları 
Tosyalı Kurumsal Kimlik 
Rehberi’nin ekinde bulunan 
logo uygulama dosyaları 
kullanılarak üretilecektir. Okul 
cephe logolarında ölçü amblem 
eni baz alınarak 250 cm olarak 
tanımlanmıştır. Özel durumlarda 
ölçüler amblem eni baz alınarak 
oluşturulabilir. Bu uygulamada 
amaç, tüm bağlı kurumların 
tabelalarında kurumsal kimlik 
bütünlüğünü korumaktır.

250cm
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Okul Cephe Logo uygulamaları 
Tosyalı Kurumsal Kimlik 
Rehberi’nin ekinde bulunan 
logo uygulama dosyaları 
kullanılarak üretilecektir. Okul 
cephe logolarında ölçü amblem 
eni baz alınarak 250 cm olarak 
tanımlanmıştır. Özel durumlarda 
ölçüler amblem eni baz alınarak 
oluşturulabilir. Bu uygulamada 
amaç, tüm bağlı kurumların 
tabelalarında kurumsal kimlik 
bütünlüğünü korumaktır.

250cm
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Cephe Logo uygulamalarında logo 
et kalınlığı yanda belirtildiği gibi “İ” 
harfinin genişliğinin 1/3’ü olarak 
hesaplanacaktır. Bu uygulamada 
amaç, tüm bağlı kurumların 
tabelalarında kurumsal kimlik 
bütünlüğünü korumaktır.

y

y

Derinlik y/3 

Derinlik y/3 
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Totem Tosyalı Kurumsal Kimlik 
Rehberi’nin ekinde bulunan tabela 
dosyaları kullanılarak üretilecektir. 
Cephe tabelasında h1 yüksekliği 
minimum 120 cm, h2 yüksekliği 
minimum 125 cm’dir. Özel 
durumlarda minimum yüksekliğin 
katları ölçüsünde üretilir. Bu 
uygulamada amaç, tüm bağlı 
kurumların tabelalarında kurumsal 
kimlik bütünlüğünü korumaktır.

h1

x

5x
6x

x
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Bu uygulamada amaç, araç 
modelleri ne olursa olsun tüm 
kuruma ait araçlarda kurumsal 
kimlik bütünlüğünü korumaktır. 
Bu sebeple kesinlikle uyulması 
gereken ölçülendirme prensibi 
aşağıdaki gibidir. 
 
Tüm araçlarda kapı üzeri, motor 
kapağı üzeri uygulanan Tosyalı 
Amblemi yüksekliği 81 cm’dir. 
 
Araçlar gövdesinde yer alan Tosyalı 
logo Tip 1 yüksekliği 21 cm’dir.
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Bu uygulamada amaç, araç 
modelleri ne olursa olsun tüm 
kuruma ait araçlarda kurumsal 
kimlik bütünlüğünü korumaktır. 
Bu sebeple kesinlikle uyulması 
gereken ölçülendirme prensibi 
aşağıdaki gibidir. 
 
Tüm araçlarda kapı üzeri, motor 
kapağı üzeri uygulanan Tosyalı 
Amblemi yüksekliği 81 cm’dir. 
 
Araçlar gövdesinde yer alan Tosyalı 
logo Tip 2 yüksekliği 8.5 cm’dir.
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Bu uygulamada amaç, araç 
modelleri ne olursa olsun tüm 
kuruma ait araçlarda kurumsal 
kimlik bütünlüğünü korumaktır. 
Bu sebeple kesinlikle uyulması 
gereken ölçülendirme prensibi 
aşağıdaki gibidir. 
 
Tüm araçlarda kapı üzeri, motor 
kapağı üzeri uygulanan Tosyalı 
Amblemi yüksekliği 81 cm’dir. 
 
Araçlar gövdesinde yer alan Tosyalı 
logo Tip 3 yüksekliği 26 cm’dir.
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Bu uygulamada amaç, araç 
modelleri ne olursa olsun tüm 
kuruma ait araçlarda kurumsal 
kimlik bütünlüğünü korumaktır. 
Bu sebeple kesinlikle uyulması 
gereken ölçülendirme prensibi 
aşağıdaki gibidir. 
 
Tüm araçlarda kapı üzeri, motor 
kapağı üzeri uygulanan Tosyalı 
Amblemi yüksekliği 81 cm’dir. 
 
Araçlar gövdesinde yer alan Tosyalı 
logo Tip 1 yüksekliği 21 cm’dir.
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Bu uygulamada amaç, araç 
modelleri ne olursa olsun tüm 
kuruma ait araçlarda kurumsal 
kimlik bütünlüğünü korumaktır. 
Bu sebeple kesinlikle uyulması 
gereken ölçülendirme prensibi 
aşağıdaki gibidir. 
 
Tüm araçlarda kapı üzeri, motor 
kapağı üzeri uygulanan Tosyalı 
Amblemi yüksekliği 81 cm’dir. 
 
Araçlar gövdesinde yer alan Tosyalı 
logo Tip 2 yüksekliği 8.5 cm’dir.
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Bu uygulamada amaç, araç 
modelleri ne olursa olsun tüm 
kuruma ait araçlarda kurumsal 
kimlik bütünlüğünü korumaktır. 
Bu sebeple kesinlikle uyulması 
gereken ölçülendirme prensibi 
aşağıdaki gibidir. 
 
Tüm araçlarda kapı üzeri, motor 
kapağı üzeri uygulanan Tosyalı 
Amblemi yüksekliği 81 cm’dir. 
 
Araçlar gövdesinde yer alan Tosyalı 
logo Tip 3 yüksekliği 26 cm’dir.



Görsel Bildirişim 
Elemanları 

Taşıt Üzeri Uygulama 
Logo Tip 1 
Araç Tip 3

E3

I-AM																	                 Tosyalı Kurumsal Kimlik Rehberi_E_Görsel Bildirişim Elemanları_Taşıt Üzeri Uygulama  |  154

Bu uygulamada amaç, araç 
modelleri ne olursa olsun tüm 
kuruma ait araçlarda kurumsal 
kimlik bütünlüğünü korumaktır. 
Bu sebeple kesinlikle uyulması 
gereken ölçülendirme prensibi 
aşağıdaki gibidir. 
 
Araçlar gövdesinde yer alan Tosyalı 
logo Tip 1 yüksekliği 21 cm’dir.
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Bu uygulamada amaç, araç 
modelleri ne olursa olsun tüm 
kuruma ait araçlarda kurumsal 
kimlik bütünlüğünü korumaktır. 
Bu sebeple kesinlikle uyulması 
gereken ölçülendirme prensibi 
aşağıdaki gibidir. 
 
Araçlar gövdesinde yer alan Tosyalı 
logo Tip 2 yüksekliği 8.5 cm’dir.
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Bu uygulamada amaç, araç 
modelleri ne olursa olsun tüm 
kuruma ait araçlarda kurumsal 
kimlik bütünlüğünü korumaktır. 
Bu sebeple kesinlikle uyulması 
gereken ölçülendirme prensibi 
aşağıdaki gibidir. 
 
Araçlar gövdesinde yer alan Tosyalı 
logo Tip 3 yüksekliği 26 cm’dir.
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Bu uygulamada amaç, araç 
modelleri ne olursa olsun tüm 
kuruma ait araçlarda kurumsal 
kimlik bütünlüğünü korumaktır.  
Araç Tip 4 üzerine logo 
uygulamasında etki Logo Tip 1c etki 
alanı dikkate alınması gereklidir.

Etki Alanı 1c

6x

6x
4x
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Bu uygulamada amaç, araç 
modelleri ne olursa olsun tüm 
kuruma ait araçlarda kurumsal 
kimlik bütünlüğünü korumaktır.  
Araç Tip 4 üzerine logo 
uygulamasında etki Logo Tip 1c etki 
alanı dikkate alınması gereklidir.

Etki Alanı 1c

6x

6x
4x


